
 

  



 



Herzlich Willkommen bei BUSCH LED LICHT TECHNIK 

 

 

ĂSie bestimmen in welchem Licht Sie die Dinge sehenñ  

Das ist unsere Philosophie. Darum bieten wir Ihnen 

maßgeschneiderte Lichtlösungen und vieles mehr. 

Als unser Erfolgskonzept verstehen wir Licht, das so individuell ist, 

wie der Mensch selbst. 

Von Anfang an berät Sie unser kompetentes Team gern. Wir 

helfen Ihnen bei allen Anliegen rund um Ihr Licht. Sowohl die 

Objektbeleuchtung und Projektbetreuung, von der Lichtplanung 

bis zum Einbau bzw. Erneuerung vorhandener Lichtlösungen und 

Umrüstung auf LED, als auch die Entwicklung oder Beschaffung 

und Fertigung von in unserem Hause eigens entwickelten 

Leuchten in großen Stückzahlenzählen zählen zu unseren 

Stärken. 

Durch sorgfältige Auswahl unserer exklusiven Zulieferer und hohe 

Fertigungstiefe in unserem eigenen Hause in Menden im 

Sauerland setzen wir Maßstäbe bei Qualität und Preis-

Leistungsverhältnis.  

Besuchen Sie gern unseren Showroom und holen Sie sich jetzt Ihr 

individuelles Angebot bei uns ein. 

 

 

Follow us on 

@buschled 
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LED-Stromschienenstrahler  
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105X-YY-ZZ 
 
Technische Daten 
 
Nennleistung:  30 Watt 
Versorgung: intern. Netzgerät 
Verbaute LED: 1 x Bridgelux Vero 18 
Lichtstrom: max. 3450 lm 
Betriebstemperatur: -20°C bis 45°C 
Anschluss: 3~ Global-Adapter 
 
Abmessungen 
 
Leuchtenkopf-Ø: 110 mm 
Leuchtenkopf Länge: 120 mm 
Gehäuse Breite: 100 mm 
Gehäuse Länge: 150 mm 
Gewicht: ca. 1500 g 
 
Preis: 199,-ú 

IP20 CRI90
  

X=1 X=4 X=5 

110X-YY-ZZ 
 
Technische Daten 
 
Nennleistung:  30 Watt 
Versorgung: intern. Netzgerät 
Verbaute LED: 1 x Bridgelux Vero 18 
Lichtstrom: max. 3450 lm 
Betriebstemperatur: -20°C bis 45°C 
Anschluss: 3~ Global-Adapter 
 
Abmessungen 
 
Leuchtenkopf-Ø: 115 mm 
Leuchtenkopf Länge: 150 mm 
Gehäuse Breite: 100 mm 
Gehäuse Länge: 150 mm 
Gewicht: ca. 1250 g 
 
Preis: 189,-ú 
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LED-Stromschienenstrahler 
  

145X-YY-VAR (mit einstellbarem Abstrahlwinkel) 
 
Technische Daten 
 
Nennleistung:  30 Watt 
Versorgung: intern. Netzgerät 
Verbaute LED: 1 x Bridgelux V13 
Lichtstrom: max. 3450 lm 
Betriebstemperatur: -20°C bis 45°C 
Anschluss: 3~ Global-Adapter 
 
Abmessungen 
 
Leuchtenkopf-Ø: 105 mm 
Leuchtenkopf Länge: 130 mm 
Gehäuse Breite: 100 mm 
Gehäuse Länge: 150 mm 
Gewicht: ca. 1350 g 
 
Preis: 199,-ú 
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120X-YY-ZZ 
 
Technische Daten 
 
Nennleistung:  10 Watt 
Versorgung: intern. Netzgerät 
Verbaute LED: 1 x Bridgelux Vero 10 
Lichtstrom: max. 1050 lm 
Betriebstemperatur: -20°C bis 45°C 
Anschluss: 3~ Global-Adapter 
 
Abmessungen 
 
Leuchtenkopf-Ø: 60 mm 
Leuchtenkopf Länge: 122 mm 
Gewicht: ca. 450 g 
 
Preis: 109,- ú 


